
◆ 短尺タイプ

200mm
差し込み

▼GL( 土の地面 )

▼GL( 土の地面 )

電球の交換
固定ネジ（2箇所）を外すと
ガラスが取り外せます。

※口金サイズ　E17
※LED電球（1W～10W）使用可

50mm 

ケーブル3m※1 

ポール固定ボルト

灯具固定プラ杭

防水グランド

■ 渡り配線用のジョイント機構は設けておりません。
　 ジョイントボックスや中継端子台は必要に応じて
　 施工業者様にてご用意ください。

① 地面に灯具固定プラ杭をハンマーで打ち込む。
② 杭に庭園灯を差し込んでボルトで固定する。

460mm

庭園灯設置方法

[ コンセントプラグなし、キャブタイヤコード 0.75sq-2c ] 

◆ 長尺タイプ

■ 渡り配線用のジョイント機構は設けておりません。
　 ジョイントボックスや中継端子台は必要に応じて
　 施工業者様にてご用意ください。

① 地面に灯具固定プラ杭をハンマーで打ち込む。
② 杭に庭園灯を差し込んでボルトで固定する。

※1   ケーブルの長さは追加料金で延長可能です。

※1   ケーブルの長さは追加料金で延長可能です。
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200mm
差し込み

50mm 

ケーブル3m※1 

ポール固定ボルト

灯具固定プラ杭

防水グランド

アース端子

460mm

アース端子

[ コンセントプラグなし、キャブタイヤコード 0.75sq-2c ] 


